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TUV Nederland QA B.V.

IPC Certificaat

2400-A-772

Interne Productie Controle (IPC) is van toepassing op:

Product

Beoogde toepassing

Op de markt geplaatst door

Geproduceerd in de fabriek(en)

Conformiteit

Datum uitgifte

(Datum eerste certificaat)

Periode van geldigheid

Plaats en datum van uitgifte

Spacer Type ZZ in categorie R en HD en Type A en N door
koud trekken, weerstand lassen en koude vorming van
draadstaal

Afstandhouders voor vioeren

Intersig N.V.
Geertstraat 125

B 9200 Dendermonde
Belgié

Intersig N.V.
Geertstraat 125

B 9200 Dendermonde
Belgié

Dit certificaat bevestigt dat alle interne voorschriften betreffende productiemethoden
(IPC) inclusief het testen van proefstukken uit de productie volgens een
voorgeschreven testplan in overeenstemming is met de relevante delen uit de
generieke inspectiestandaard voldoet. De inspectielijst en rapportage zijn
doorlopend verbonden met dit certificaat.

06-10-2015

Dit certificaat blijft geldig zo lang het product of het productie proces in de fabriek of

de productiecontrole in de fabriek niet significant wijzigen en de intervallen voor het

derde partij routinetoezicht zoals vastgelegd in de certificatieovereenkomst worden

gevoerd. De geldigheid is opvraagbaar op de website van TUV Nederland QA
T

(www.tuv.nl) onder publicaties. = N
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